
RetroTek-QD ชวยใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ สามารถวัดคา ß และ Qd 
ของเครื่องหมาย จราจรบนผิวทางจากยานพาหนะสํารวจได 

ดวยระดับความแมน ยํา เทียบเทาอุปกรณแบบพกพา 

โดยสรุปไดวา 

▶ สํารวจไดปลอดภัยขึ้น โดยไมตองมีคนงานอย่บูนถนน และไมตองจัดการ
จราจร หรือปดชองจราจรา

▶ เก็บรวบรวมขอมูลที่รวดเร็วขึ้นดวยระบบ (dual system) ที่สามารถตรวจ
วัดเครื่องหมายจราจรตามความยาวทั้งดานซายและดานขวาของชองจราจร
ในขณะที่รถวิ่งดวยความเร็วปกติในการสํารวจเพียงครั้งเดียว ทั้งกลางวัน
หรือกลางคืน

▶ การวัดคาความส่องสวาง ß และ Qd ของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ที่แม่นยําและทําซํ้าได้

▶ การตรวจวัดคาการมองเห็นเสนจราจรในเวลากลางวันอยางแมนยํา เพื่อให
ระบบชวยขับขี่อัตโนมัติ (ADAS) และรถยนตไรคนขับทํางานไดอยางปลอดภัย

▶ สามารถใชงานพรอมกันกับเครื่อง RetroTek-D ไดในเวลาเดียวกัน

RetroTek-QD คือนวัตกรรมลาสุดในการสํารวจสภาพเครื่องหมายจราจรบน

ผิวทาง ซึ่งใชประโยชนจากการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสองสวางและกลอง 

พรอมดวยอัลกอริทึมซอฟตแวรขั้นสูง เพื่อวัดคาความสองสวาง ß และ Qd 

ของเครื่องหมายจราจรบนผิวทางไดอยางแมนยํา ระบบสามารถวัดเสนเครื่อง

หมายจราจรไดทั้งสีขาวและสีเหลือง และสามารถวัดไดทั้งเสนประหรือเสนทึบ 

ไดทั้งบนผิวทางคอนกรีตและแอสฟลต และสามารถวัดไดทั้งเวลากลางวันและ

กลางคืนในสภาพพื้นผิวทางที่แหง โดยถูกติดตั้งอยูบนหลังคารถยนตสํารวจ 

โดยถูกติดตั้งอยูบนหลังคารถยนตสํารวจ โดยใชอุปกรณแร็คหลังคาติดตั้งที่ให 

มาในชุดอุปกรณ

การวัดคาความสองสวาง ß และ Q   ของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางท่ีงาย รวดเร็ว และแมนยาํ

▶

▶ จนถึงปจจุบัน เครื่องหมายจราจรถูกประเมินโดยอางอิงจากการมองเห็นในเวลากลางคืน (คาสะทอนแสง) และคาความแตกตางในการมองเห็นระหวาง

เครื่องหมายจราจรกับพื้นผิวทางในเวลากลางวัน (WEBER) เพียงเทานั้น

▶ RetroTek-QD นําเสนอวิธีการวัดคาในสภาพแวดลอมปกติท่ีคงท่ี และเม่ือใชรวมกับ RetroTek-D จะใหคาการวัดหลัก 2 คาท่ีระบบ ADAS ตองการ

1. การมองเห็นในเวลากลางคืน (Night Visibility)
2. การมองเห็นในเวลากลางวันภายใตสภาพแวดลอมปกติ (Day visibility in ambient conditions)

RetroTek-QD 
ระบบตรวจวัดคาความสวางของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

 การรายงานผลการสํารวจ

ยานพาหนะสํารวจพรอมระบบ Qd (ติดต้ังบนหลังคา) และระบบ D (ติดต้ังดานหนา)
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RetroTek-QD เปนอุปกรณวัดคา ß และ Qd ของเครื่องหมายจราจรบนผิวทางแบบเคลื่อนที่ สามารถครอบคลุมความกวางของชองจราจรไดเครื่องแรกของโลก

ซึ่งชวยใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ มีวิธีการที่รวดเร็วและเชื่อถือได เพื่อตรวจสอบความสอดคลองตอขอกําหนดดานวิสัยทัศนสําหรับการทํางานที่ปลอดภัย

ของระบบชวยเหลือผูขับขี่ขั้นสูง (ADAS) ในชวงเวลากลางวัน

เมื่อใชรวมกับเครื่องวัดคาสะทอนแสงแบบเคลื่อนที่ RetroTek-D เพียงคอมพิวเตอร

เครื่องเดียวกันสามารถประมวลผลคาสะทอนแสง และปจจัยความสองสวางไดโดย

อัตโนมัติ ผลลัพธคือ ใชเพียงยานพาหนะคันเดียว และผูปฏิบัติงานสํารวจเพียง

คนเดียว ก็สามารถเก็บขอมูลเครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่ตองการทั้งหมดได

ขอมูลทั้งหมดจาก RetroTek-QD จะถูกบันทึกไปยังแท็บเล็ตภายในรถยนตระหวาง

การสํารวจ และสามารถถายโอนขอมูลไปยังแพลตฟอรมซอฟตแวรแสดงผลการสํารวจ

QuickView-Pro เพื่อแสดงผลการสาํรวจในรูปแบบภาพแผนที่ระบุรหัสสี, พรอมพิกัด

GPS และวิดีโอ โดยรองรับการสงออกรูปแบบไฟล CSV, KML, SHP, PDF และวิดีโอ

ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถระบุตาํแหนงและจัดลําดับความสําคัญของการตี

เสนใหมไดอยางรวดเร็วในจุดที่จําเปนที่สุดเพื่อใหมั่นใจในการทํางานที่ปลอดภัยของ

ยานพาหนะที่มีระบบ ADAS และรถยนตไรคนขับบนพื้นผิวทาง

mailto:info%40retrotekusa.com?subject=
http://www.retrotekusa.com


Measuring Standard : มาตรฐานการวัด มุมของการวัดแสดง ตามมาตรฐาน  CEN EN 1436 

Measurement Geometry : มุมและตําแหน่งในการวัด 45/0 องศา

Width of measuring field Right & left side of vehicle : ความกวางของขอบเขตการวัด ~1 เมตร (39 น้ิว)

Measuring distance : ระยะการวัด ~2 เมตร (78 น้ิว) - โดยปกติจะข้ึนอยูกับความยาวของยานพาหนะ 

Measuring speed - minimum : ความเร็วในการวัด - ตํ่าสุด 20 กม./ชม. (12 ไมลตอช่ัวโมง)

Measuring speed - maximum : ความเร็วในการวัด - สูงสุด ประเมินผลไดสูงสุดถึง 120 กม./ชม. (75 ไมลตอช่ัวโมง)

Measuring Range : ชวงการวัด ~40-318 mcd•m-2•lx-1

Lane Width : ความกวางชองจราจร วัดชองจราจรขนาด 2.75-4.0 เมตร (9-13 ฟุต) ไดโดยไมตองปรับต้ังคา

Line Marking Color : สีของเคร่ืองหมายจราจร เคร่ืองหมายสีเหลืองและสีขาว

Marking Type / Materials : ประเภทของเคร่ืองหมายจราจร / วัสดุ  

TP:  Thermo Plastics (extrusion) (วัสดุเทอรโมพลาสติก (กระบวนการอัดรีด))

CP:  Cold Plastics (2 component material) (วัสดุพลาสติกเย็น) 

Ag/dot:  Marking consisting on agglomerates with regular arranged dots (เคร่ืองหมายเส้นจราจรท่ีประกอบด้วยกลุ่มวัสดุแบบก้อน (Agglomerates) ซ่ึงมีจุดนูนเรียงตัวอย่างสม่ําเสมอ)

Ta/lb:  Tape with large beads (เทปติดพ้ืนผิวทางท่ีมีการผสมเม็ดลูกแก้วขนาดใหญ่ )

Ta/d:  Tape with diamond pattern (เทปติดพ้ืนผิวทางท่ีมีลวดลายแบบเพชร ) 

Marking Material Excluded : วัสดุเคร่ืองหมายท่ียกเวน (ไมรองรับ) Ag/irr: เคร่ืองหมายเส้นจราจรท่ีประกอบด้วยกลุ่มวัสดุแบบก้อน  (Agglomerates) ซ่ึงมีจุดนูนเรียงตัวอย่างไมสม่ําเสมอ 

Driver display Microsoft Surface Pro

Camera rate : อัตราการถ่ายภาพของกล้อง 40 เฟรม/วินาที 
Measurements per second : จํานวนการวัดต่อวินาที Microsoft Surface Pro

ผลลัพธคา ß รายงานเปนอัตราสวน

ผลลัพธคา QD รายงานเปนหนวย : mcd•m-2•lx-1

Contrast : ความเปรียบเทียบ ตัวเลือกในการสงออกคา Qd เปนอัตราสวนเทียบกับพ้ืนผิวทาง ( Weber contrast)

Coverage : การคลอบคลุมพ้ืนท่ี รายงานการแสดงผลเป็น  % ของเส้นจราจรที่ยังเหลืออยู่ (เทียบกับสภาพที่ควรจะเป็น ทั้งสําหรับเส้นประและเส้นทึบ)

Accuracy : ความแมนยาํ โดยท่ัวไป ±7.5%

Repeatability : ความสามารถในการทําซํ้า โดยท่ัวไป ±5%

GPS System : ระบบ GPS ระบบดาวเทียม GNSS รองรับ GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou เพ่ือเพ่ิมความแมนยาํและความนาเช่ือถือของขอมูลตําแหนง

GPS Accuracy : ความแมนยาํ GPS ~1.5 เมตร (5 ฟุต) เม่ือใชระบบ UDR (การระบุตําแหนงแบบไมพ่ึงพาแหลงภายนอก) ใชงานไดในอุโมงคยาวสูงสุด 5 กิโลเมตร

Light Source : แหลงกาํเนิดแสงในการวัดทดสอบ ชุดเคร่ืองฉายแสง LED แบบปรับแต่งพิเศษ

Output results formats : รูปแบบการายงานผลทดสอบ GPS tagged, CSV, KML, SHP, PDF และไฟลวิดีโอ

Video format : รูปแบบวิดีโอ HD Video monochrome (mono)

Connection to laptop : การเช่ือมตอกับแล็ปท็อป Gigabit Ethernet Cable

Image output : การบันทึกหรือส่งออกไฟล์ภาพ Colour image stream

Operating Temperature : อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน

Storage Temperature : อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บเคร่ืองทดสอบ

Humidity Range : ชวงความช้ืนท่ีเคร่ืองสามารถทํางานได้ ความช้ืนสูงสุด 85% 

Dimensions: (Length x Width x Height) : ขนาด (กวาง x ยาว x สูง)

ชุดไฟสองสวาง (Illumination Unit) ประมาณ 800x300x200 มม. (32x12x8 น้ิว) รวมขาติดต้ัง

ชุดเซ็นเซอร (Sensor Unit) ~300x100x200 มม. (12x4x8 น้ิว) รวมขาติดต้ัง

ชุดควบคุมภายในรถ (In-Vehicle Controller)  ~600x400x200 มม. (24x16x8 น้ิว) 

Weight of unit : นํ้าหนักของเคร่ืองทดสอบ 30 กิโลกรัม – (66 ปอนด) เม่ือติดต้ังอุปกรณครบชุด (ท้ังสองดาน)

Vehicle Mounting : การติดต้ังกับยานพาหนะ ติดต้ังกับแร็คหลังคาของยานพาหนะดวยขาติดต้ังท่ีใหมา

Typical mounted dimensions : ขนาดการติดต้ังโดยท่ัวไป 
โดยท่ัวไปจะย่ืนออกมาดานขางของยานพาหนะประมาณ 300 มม. (12 น้ิว) (คลายกับกระจกมองขาง) – ไมมีสวนย่ืนออกมาทางดานหนาหรือ 

ดานหลังของยานพาหนะ

Power Requirements : ขอกาํหนดกาํลังไฟฟา 12 โวลตมาตรฐาน เช่ือมตอกับตัวแปลง DC/DC   มีใหในชุด

Dust/Water Proofing : ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ํา IP66

ความสามารถในการวัดเครื่องหมายจราจรอื่นๆ 

(Other Road Marking Solutions)

QuickView-Pro
QuickView-Pro คือ ซอฟตแวรแสดงภาพแผนที่ผลการสํารวจ พรอมแท็ก GPS, 
วิดีโอการสํารวจ แบบบูรณาการ, และผลลัพธที่แบงดวยรหัสสี (color-coded) 
ชวยใหหนวยงานถนน สามารถระบุตําแหนงและจัดลําดับความสําคัญของขอกําหนด 
ดานการบํารุงรักษาไดอยางแมนยํา

Quick-Tracker

ซอฟตแวรวางแผนการปฏิบัติตามขอกําหนด FHWA ซอฟตแวรนี้ชวยใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของจัดการขอมูล และยืนยันการปฏิบัติตามขอกําหนดบังคับขั้นตํ่าใหมของ 

FHWA สําหรับคาการสะทอนแสงของเครื่องหมายจราจร ซึ่งมีผลใชตั้งแต

กันยายน 2026

คุณสมบัติทางเทคนิค

QuickView-Pro Quick-Tracker*RetroTek-D
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32oF - 131oF (0oC to 55oC)

5oF - 140oF (-15oC to 60oC)

RetroTek-D

RetroTek-D คือ ชุดอุปกรณวัดคาการสะทอนแสงแบบเคลื่อนที่ติดตั้ง

ดานหนารถที่มีความมั่นคงปลอดภัย ที่สามารถสํารวจความกวางของชอง

จราจรทั้งหมดที่ขับผาน และสามารถตรวจวัดเครื่องหมายเสนแบงชองจราจร

กลางที่มีความสําคัญดานความปลอดภัยไดในการสํารวจเพียงครั้งเดียว

ดวยความเร็วการจราจรปกติ ทั้งกลางวันและกลางคืน
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